NVIS HF EAS:

CONCEPTOS:

1/-MAXIMA FRECUENCIA UTILIZABLE "MFU":

La maéxima frecuencia utilizable "MFU" es basicamente la frecuencia méas
alta que permite la comunicacion entre dos puntos mediante refraccion
ionosférica, el valor de ésta y al margen de los sistemas empleados depende
principalmente del nivel de densidad electronica y en consecuencia del valor
de la frecuencia critica dado en la ionosfera asi como del angulo de radiacion
de la onda o bien del d&ngulo de incidencia al alcanzar la ionosfera.
2/-FRECUENCIA OPTIMA DE TRABAJO "FOT":

La frecuencia 6ptima de trabajo "FOT" se considera que es la frecuencia
mas estable y segura que permite la comunicacion entre dos puntos por
refraccion ionosférica.

El valor de ésta es un 85% de la méxima frecuencia utilizable, dependiendo
principalmente de la elevacion del Sol, actividad Solar y actividad
magnética, sin tener en cuenta las condiciones de emision y recepcion.

Estudio de circuitos HF desde EAS
Periodo de aplicacion: Noviembre 2023
Flujo solar estimado:137
FOT y MFU expresado en MHz

(Sondeo/R de ea3eph)
DISTANCIA:
100 km
UTC FOT MFU
00 32 38
02 32 38
04 36 43
06 39 4.6
08 82 9.7
10 94 11.1
12 99 11.7
14 99 11.7
16 94 11.1
18 83 938
20 4.0 4.7

22 36 43



300 km
UTC FOT MFU

00 3.5
02 34
04 3.9
06 4.2
08 8.9
10 10.1
12 10.7
14 10.7
16 10.2
18 8.9
20 43
22 39
600 Km
UTC FOT
00 3.8
02 38
04 43
06 4.7
08 9.7
10 11.1
12 11.7
14 11.8
16 11.2
18 98
20 4.7
22 43
800 Km
UTC FOT
00 4.1
02 4.0
04 45
06 5.0
08 10.3
10 11.8
12 125
14 125

4.1
4.1
4.6
5.0
104
11.9
12.6
12.6
11.9
10.5
5.0
4.6

MFU
4.5
4.5
5.0
5.5
114
13.1
13.8
13.8
13.1
11.5
3.5
5.1

MFU
4.8
4.7
5.3
5.8
12.2
13.9
14.7
14.7



16
18
20
22

11.9 139

10.4 12.2
5.0 5.9
46 5S4

Saludos,
alonso.



